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Giiltig ab 0. Oktober 2017

Drehstrom-Zahler Echelon
mit 15 Minuten Lastprofil und 60 Tage Lastprofil-Anzeige™

Zihler - Display Verbrauchsindikator
Folgende Anzeigeelemente werden im automatischen Bildlauf- Wird iber den Zahler Strom bezogen, blinken eine

Rhythmus nacheinander dargestellt. oder beide LED's. Die Blinkfrequenz ist von der Hohe
des Stromverbrauches abhangig.

LI (L2,L3) Kennzeichnet, dass am Leiter LI (L2,L3)
Spannung anliegt

1.8.0 Zihlerstand Verbrauch

2.8.0 Zihlerstand Einspeisung (falls vorhanden)
0.9.1 Uhrzeit

0.9.2 Datum

0.2.0 Softwareversion

FF Fehleranzeige (0 = kein Fehler)

Auswahl - Anzeigeelemente

Mit Hilfe des Druckknopfes ,,Anzeige* konnen die Anzeige-
elemente im Display auch manuell umgeschaltet werden.
Durch langeres driicken (3 sec.) des Knopfes gelangt man
in die historische Lastprofil Anzeige. Durch erneut langeres
driicken (> 5 sec.) gelangt man wieder in die Standardansicht.

Einschalttaste \

Ausschalttaste
Die Ausschalttaste ist deaktiviert, der Zahler lasst sich damit
nicht abschalten.

2

o

LED —
Eine blinkende blaue LED zeigt den ausgeschalteten Zustand
an (Schalter geodffnet, die Anlage ist stromlos). Der Zihler lasst
sich nicht einschalten!

Eine kontinuierlich leuchtende blaue LED zeigt an, dass der
ausgeschaltete Zihler iiber die Zentrale zum Einschalten
freigegeben wurde. Driicken Sie die Einschalttaste, um das
Lastabschaltungsschiitz einzuschalten (Die Anlage ist unter
Spannung)! Ist der Zahler wieder eingeschaltet, erloschen die
blauen LED's am Einschalter.

Zihlernummer

* friiheste Anzeige nach 60 Tagen (Datenschutz)
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